СИМПЛЕКСНЫЙ ЭХО-РЕПИТТЕР ER-01

ВВЕДЕНИЕ

Автономный эхо-репиттер ER-01 предназначен для использования совместно с любой LPD/PMR/HAM радиостанцией, имеющей разъем для подключения внешней гарнитуры с управлением PTT по цепи микрофона. Оригинальной особенностью эхо-репиттера является то, что для него не требуется отдельного вывода шумоподавителя из радиостанции – сигнал управления выделяется из шумов УНЧ. Также в эхо-репиттере имеется удобная функция дистанционного контроля элементов питания – при их разряде звуковой сигнал «бипер» не передается. Репитер позволяет записывать, а затем автоматически воспроизводить в эфир сообщения длиной до 16 секунд, что вполне достаточно для большинства ситуаций. Схема выполнена на доступных компонентах и содержит всего три микросхемы и два транзистора.
ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Основой эхо-репиттера является микросхема «чип-кордер» ISD1416 (DA1), позволяющая производить запись речевого сигнала с частотой дискретизации 8 кГц длительностью 16 секунд. На микросхеме CD4069UBP (DD1) собран узел управления записью. На микросхеме CD4011 (DD2) и транзисторах VT1, VT2 (КТ315Б) собран узел управления передачей и бипер. Микросхема KIA7045 (DA2)  управляет отключением бипера при пониженном напряжении питания. Дроссели L1 и L2 защищают устройство от высокочастотных наводок от антенны радиостанции. Номинал резистора R21 выбирается в зависимости от емкости используемых аккумуляторов. Диоды VD1-VD3 – КД522Б.
ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подключите эхо-репиттер к разъему MIC/SPK радиостанции. Включите питание радиостанции и репитера. Пользуясь другой радиостанцией отрегулируйте громкость на радиостанции подключенной к репитеру до минимума шумов и искажений на воспроизводимом сигнале. Поместите радиостанцию и репитер на высокое место или подключите к внешней антенне. Для исключения ложных срабатываний рекомендуется пользоваться субтонами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное время записи
16 сек.

Напряжение питания

4,8В(ном.); 4,5В(мин.); 6В(макс.)

Потребляемый ток


1,5мA(ожидание); 20мA (работа)
Приложение: 
схема принципиальная
список деталей
фото макета
Илья, RN4HCI (идея)

Евгений, RA4HFO (инжиниринг)
