Расширение диапазона частот трансивера YAESU FT-897

1. Удалить верхнюю и нижнюю крышки корпуса, отвернув 8 винтов.

2. Отсоединить двухконтактный разъем громкоговорителя.

3. Найти 9 перемычек. Они находятся в ряд примерно в 2 см от левого края основной платы ближе к передней панели.
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X – перемычка установлена.

Перемычки расположены в указанном порядке. 

4. Установить верхнюю панель обратно.

5. Произвести общий сброс трансивера. Нажать одновременно клавиши F и V/M, одновременно включить трансивер. 

Параметры после переделки:
	Частота, МГц
	Выходная мощность передатчика, Вт


	Чувствитель-ность приемника, мкВ
	Частота, 

МГц
	Выходная мощность передатчика, Вт


	Чувствитель-ность приемника, мкВ

	Диапазон КВ, режим CW
	Диапазон 118 – 137 МГц, режим FM-N

	1,8
	100,0
	0,112
	118,0
	-
	0,446

	2,5
	99,5
	0,126
	125,0
	-
	0,562

	3,5
	96,1
	0,126
	130,0
	-
	0,562

	5,0
	95,3
	0,141
	137,0
	-
	0,562

	7,0
	95,5
	0,141
	Диапазон 137 – 164 МГц, режим FM-N

	10,0
	94,7
	0,158
	137,0
	45,5
	0,158

	14,0
	93,8
	0,141
	140,0
	49,4
	0,141

	21,0
	93,5
	0,158
	144,0
	46,3
	0,141

	28,0
	94,9
	0,178
	148,0
	48,3
	0,141

	33,0
	81,7
	0,178
	155,0
	39,3
	0,141

	Диапазон 33 – 56 МГц, режим CW
	160,0
	27,3
	0,141

	33,0
	88,0
	0,141
	164,0
	23,3
	0,141

	40,0
	86,1
	0,141
	Диапазон 420 – 470 МГц, режим FM-N

	45,0
	88,3
	0,141
	420.0
	17.0
	0.316

	50,0
	90,8
	0,141
	425.0
	16.3
	0.199

	56,0
	80,2
	0,141
	430.0
	15.9
	0.199

	Диапазон FM (вещательный), режим FM-W
	435.0
	15.5
	0.178

	76,0
	-
	3,98
	440.0
	14.7
	0.178

	80,0
	- 
	2,82
	445.0
	12.9
	0.178

	85,0
	-
	2,51
	450.0
	12.0
	0.178

	90,0
	-
	2,82
	455.0
	11.9
	0.178

	95,0
	-
	2,82
	460.0
	4.33
	0.446

	100,0
	- 
	2,82
	465.0
	0.61
	0.707

	108,0
	-
	5,62
	470.0
	0.11
	1.12


